
湖北省疾病预防控制中心采购询价单

2018年 7 月 27日

	采购单位（加盖公章）：湖北省疾病预防控制中心

	采

购

需

求
	项目名称
	规格 
	配置或技术参数
	数量
	供货时间
	供货地点
	备注

	
	湖北省疾控中心应急办办公家具及隔断装修

	技术参数、规格和数量详见附表


	合同签订后10天内送货安装完成
	湖北省疾病预防控制中心
	供应商投标时需同时提供以下文件：

1、营业执照、税务登记、组织机构代码证（复印时加盖公章）；

2、法定代表人代表授权书（参见附件格式）；

3.具有省直机关2018年办公家具协议供应商资质

	供应商

回复
	报价（大写）
	
	报价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	供应商（加盖印章）：
	联系人：
	联系电话：
	传真：


湖北省疾病预防控制中心  湖北省预防医学科学院
           湖北省疾控中心应急办办公家具及隔断装修采购项目
一、采购内容及方式
采购内容: 湖北省疾控中心应急办办公家具及隔断装修采购项目
采购方式：询价采购。由省疾控中心财务、使用部门、监察部门和供应部门组成单数询价小组，对供应商回复的询价文件进行现场拆封和评议。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定中标供应商。
预算金额：6.53万元 。
超出预算，作废标处理；由于废标，符合要求不足3家，造成本次招标流标的投标人，不得参加本项目下次竞标。
二、开标时间及地点
1、开标时间：二〇一八年8月2日下午3点整 
    2、开标地点：湖北省疾病预防控制中心传染病所五楼会议室
二、注意事项
本次询价项目为 湖北省疾控中心应急办办公家具及隔断装修采购项目询价采购。项目实行报名登记制度，请投标人将工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证和参加投标项目人身份证（含联系方式）于2018年8月1日下午5点之前将电子版发至邮箱hbcdccw@163.com（报名请在传真封面或邮件名称中注明报名项目名称和公司全称）办理验资报名手续。没有办理验资报名手续的供应商，一律不得参加次日的采购项目投标。办理验资报名手续后未参加采购项目投标的供应商将禁止其1年内参加我中心其他采购项目。供应商中标后未按投标文件和合同履行所投项目，禁止其3年内参加我中心其他采购项目。
2、供应商在开标当天需携带工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证原件和参加投标项目人身份证原件进行资质复核。并按照询价文件要求逐一进行响应，所投报价直接在采购人询价文件回复，回复的询价文件一式三份（填写并加盖公章），并和其他资质证明文件一起密封（加盖公章）在规定的时间内送达。
3、供应商的价格折扣或其他事项必须在询价文件中“备注”中说明，开标后提供或                             带有附加条件的价格折扣及其他事项视为无效。
4、询价文件中“备注”中所提资格和商务要求，供应商必须无条件响应，否则视其回复的询价文件为无效。
5、中标供应商在合同签订前，需向采购方交纳合同总价款的10%作为履约保证金，验收合同后自动转为质保金，验收合同后一年内无质量及售后服务问题，采购方一次性退还中标供应商（保证金不计息，质保金计算时间以正式验收报告日期为起始时间）。
6、本项目货款验收合格后一次性支付。
资格及所投货物证明文件
1、营业执照、税务登记、组织机构代码证（复印件加盖公章）；
2、法定代表人代表授权书（格式参见附件1）；
3、投标文件需附明细分项报价表和技术参数表；

4.具有省直机关2018年办公家具协议供应商资质.
附件1：
法定代表人授权书
﹝湖北省疾病预防控制中心﹞：
兹授权        同志为我公司参加贵中心组织的_____________询价活动的全权代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切适宜。代理期限从         年      月      日起至         年      月      日止。
授权单位（签章）：                  
法定代表人（签字或盖章）            
签发日期：        年      月      日
附：
授权代表（签字）：                                              
职  务：                                     性别：           
身份证号码：                                                  
	粘贴被授权人身份证（复印件）


 附件
应急办公作业用房办公家具采购和装修（隔断）清单

供货要求：包送货安装，质保6年，合同签订后10天。
	物品
	规格
	数量
	单价
	合计
	参数
	

	卡座
	1440*1420*1050
	10
	
	
	采用E1级环保板材，60款屏风款屏风铝材，桌面厚度为2.5CM,含三抽柜，木制键盘托，主机托，1个网线、电话线接口，2个5孔插座，屏风铝材可以穿线。
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	办公椅
	坐高450-570，背高890-1010
	10
	
	
	椅背：扪高弹力进口透气网布，椅背推力承载110Kg；
座垫：一次成型定型棉扪防污面料，透气舒适座板；
扶手：一体注塑成型PP+纤维扶手，水平承载45Kg，垂直承载77KG；
底盘：同步倾仰底盘，加厚精钢防爆；
脚架：一体成型PP+纤维五星脚，bb1300KG静态压力不变形，通过BIFMA测试。
	[image: image3.jpg]





	书柜（含衣柜）
	1800*900*450
	11
	
	
	基材：优质一级Q195冷轧钢板，表面静电喷塑处理。 功能结构：左边两门为上玻下铁，右边为衣服门。上层内设一块可调搁板。下部为钢板对开门，内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。钢板门内设加强筋板，门外设标签框。 五金配件：采用国优级品牌锁具。 工艺：柜体经酸洗磷化后，采用品牌的优质环保型高强度树脂塑粉静电喷塑、高温固化成型；塑粉色泽均匀一致，表面均匀光滑。焊接牢固，焊点均匀，内外无毛刺尖角，痕光滑平整。各门缝大小均匀。  2、搁板中间采用加强筋焊接结构，加强筋的钢板厚度1.0mm，筋平面冲凹沟，提高搁板承重性能。 3、采用脉冲焊接先进工艺，焊点牢固，平整度高。4，钢板全部采用激光切割，精确值高，使用年限20年。 
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	办公桌
	桌子1600*800*750；附托800*400*630
	1
	
	
	采用E1级环保板材，防刮。桌面厚度为3CM以上,含长附托柜。甲醛释放量与吸水膨胀率均达欧州标准。其原材料树种一级，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形。
	[image: image5.png]




	办公椅
	椅宽：850
椅深：670
座高：480-560
背高：1220-1300
	1
	
	
	高背，优质西皮，可调节头枕，调节腰靠，座定型棉扪优质西皮，透气舒适；防污面料饰面防锈电镀钢结构扶手；同步倾仰原位锁定底盘，加厚精钢防爆；定制气压棒，通过GSG认证，通过耐久无损测试；抗氧化防锈电镀钢结构五星脚，1300KG静态压力不变形，PU静音白边滑轮，112KG载荷通过10万次无障碍滑动测试，韧性耐磨性强，通过BIFMA测试。
	[image: image6.jpg]




	接待椅
	常规
	6
	
	
	椅背：扪高弹力高档透气网布，椅背推力承载110Kg；
座垫：一次成型定型棉扪防污面料，透气舒适座板；
扶手：一体注塑成型PP+纤维扶手，水平承载45Kg，垂直承载77KG；2.2厚一体成型防锈喷涂工艺，抗氧化弓形脚架，通过耐久抗压测试，通过BIFMA测试。
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	保密柜
	400*400*700
	2
	
	
	通过国家3C认证的防盗产品，箱体厚度：4毫米实心钢板；门板厚度：8毫米实心钢板；重量：约95斤左右。激光微缝切割箱体；旋转式开门把手；加粗加强门栓锁具；耐腐蚀喷涂；智能密控面板，轻捷旋柄，精钢栓套，坚实相扣；私密抽屉，层层防控。内置搁板，拆卸自如。
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	沙发
	1800*800*800
	2
	
	
	采用优质环保皮饰面不锈钢配件。内用40度以上高密度海绵，弹簧扣精工制作，不锈钢脚架。
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	茶几
	600*600*430
	2
	
	
	台面厚度为2.5CM；采用E1级环保板材，防刮。甲醛释放量与吸水膨胀率均达欧州标准。其原材料树种一级，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形。
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	会议桌
	4800*1600*750
	1
	
	
	台面厚度为3CM以上；采用E1级环保板材，防刮。甲醛释放量与吸水膨胀率均达欧州标准。其原材料树种一级，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形。
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	会议椅
	常规
	10
	
	
	中背，优质进口西皮，耐磨防撕裂；座定型棉扪防污面料，触感舒适；2.2厚一体成型防锈喷涂工艺，抗氧化弓形脚架，通过耐久抗压测试，通过BIFMA测试
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	隔断（12平米）
	长3.5米,宽3.4米,高3.26米
	12
	
	
	双面高格间(84厚框架，5个厚钢化清玻璃，手动百叶)；
含玻璃门，尺寸宽800*高2100钢化玻璃门(10mm厚)；
隔墙系统为全铝结构，铝型材采用6063合金、T5状态挤压成型，墙体壁厚为1.2mm-2.2mm的高精度铝型材，表面阳极氧化处理的颜色、膜厚、膜层质量符合国家标准GB537.1-2008《铝合金建筑型材第一部分：基材》、GB537.2-
2008《铝合金建筑型材第二部分：阳极氧化型材》。
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	总计
	
	
	
	
	
	


